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Eine Marke – zwei Produktionsstandorte

BUTTING hat seine Fertigungskapazitäten erweitert:  
Zukünftig produzieren wir qualitativ hochwertige Rohre 
an zwei Standorten in Deutschland. 

Das Kerngeschäft von BUTTING liegt in der Herstellung 
qualitativ hochwertiger längsnahtgeschweißter Rohre 
aus nicht rostenden Stählen. Nur wenige Unternehmen 
in Europa können auf eine so lange Erfahrung und  
derart große Vielfalt bei der Produktion von Rohren 
verweisen. BUTTING beliefert seit Jahrzehnten eine 
Vielzahl an Branchen, darunter auch die Lebensmittel-
industrie, die Pharmaindustrie oder die Biochemie.

Unsere Mitarbeiter sind nach allen gängigen Schweiß- 
verfahren qualifiziert und zertifiziert. So garantieren wir 
unseren Kunden stets anforderungsgerechte längsnaht-
geschweißte Edelstahlrohre.

Im Stammwerk in Knesebeck (Niedersachsen)  
verarbeiten wir jährlich mehr als 60 000 Tonnen nicht 
rostende Stähle zu längsnahtgeschweißten Rohren  
und Rohrleitungsteilen. 

In Könnern werden in fünf Fertigungshallen mit einer 
Produktionsfläche von fast 18 000 m2 nicht rostende 
Stähle zu Rohren verarbeitet. Durch die Kapazitäten 
sind wir für individuelle Bedarfsfälle mit kurzfristigen 
Lieferzeiten in Könnern gut aufgestellt.

Qualitativ hochwertige Rohre
• Von DN 15 bis DN 1200

• Gemäß DIN EN, ISO und ASTM

• In 15 verschiedenen Werkstoffen

Ihr Nutzen und Ihre Vorteile
• Mehr als 5 000 t auf Lager

• Individuelle Fertigung von Blech- und Bandrohren

• Blechrohrfertigung in 6 m und 12 m-Längen

• Erweiterte Produktionskapazitäten

• BUTTING-Vormateriallager für kurzfristige Bedarfe:
 Bleche in 1.4301 / 1.4307,1.4401 / 1.4404, 1.4541  
 und 1.4571 in WD 3 – 12 mm

• Fast-Track: kurze Lieferzeiten bei Neufertigungen  
 vom Blech, i. d. R. ca. 2 bis 3 Wochen (abhängig  
 von Menge, Ausführung und Vormaterialbestand)

• Zusätzliche Leistungen: Fasen, Röntgen, Hydro-Test, 
 mechanische Erprobungen, Farbkennzeichnungen

• Zulassungen: DIN EN ISO 9001; DIN ISO 45001;  
 DIN EN ISO 50001; DIN EN ISO 14001; PED 2014 /  
 68 / EU; AD2000-Merkblatt W0; Lloyds Register;  
 DNV; Shell; BP; Bureau Veritas; NORSOK und viele  
 andere
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